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Gamme Chariots Télescopiques
Ultracompacts, polyvalents et performants
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T 204 H

1. Siège social          2. Usine de montage          3. Espace d’essai, de démonstration et de formation          4. Entrepôt de véhicules terminés

Le client est notre priorité. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une gamme complète de solutions et de services qui contribueront 
sans nul doute à améliorer votre projet de collaboration avec AUSA.

FABRICANT EUROPÉEN SERVICES

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION À VOTRE SERVICE
AUSA possède un vaste réseau de distributeurs officiels qui s’étend dans le monde entier. Consultez notre site pour connaître toutes 
les adresses et localiser le distributeur le plus proche de chez vous.

https://www.ausa.com/
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Robustesse, sécurité et polyvalence

FINANCEMENT

PIÈCES DÉTACHÉES

ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATION

ENTRETIEN

ESPACE WEB RÉSERVÉ AUX CLIENTS

Les images de ce catalogue peuvent correspondre à des modèles de véhicule non standard. Des modifications peuvent être apportées aux produits sans préavis.

Les chariots télescopiques TAURULIFT® AUSA constituent une solution ergonomique et sûre pour la manipulation et 
le transport de tout type de matériaux. Ultracompacts, performants et polyvalents, ils sont conçus pour déplacer des 
charges importantes, en poids et en volume, et s’adaptent parfaitement aux terrains les plus difficiles et pentus (jusqu’à 
50% de pente admissible pour le T204H à pleine charge…).

Avec la gamme TAURULIFT® AUSA propose un très bon équilibre entre la capacité de charge et la puissance du moteur, 
permettant ainsi de diminuer le plus possible la consommation de carburant pour un travail donné. Les modèles ayant la 
plus grande capacité, T204H et T235H, sont equipés de moteurs KUBOTA V2403 de 36.5 kW. Le T144H est équipé d’un 
moteur KUBOTA V1505 de 18.5 kW, qui permet de minimiser son coût d’exploitation. 

Toutes les machines de la gamme sont munies d’un bras télescopique latéral. Cela permet d’avoir à la fois une machine 
étroite, et une cabine spacieuse et confortable, qui se conduit facilement. De plus, la position avancée de la cabine permet 
une meilleure visibilité pour l’opérateur et plus de sécurité lors des opérations de chargement et de déchargement.

Tous les TAURULIFT® AUSA sont équipés de transmission hydrostatique et d’une pédale d’approche lente ; Cela permet 
une conduite simple et sûre, ainsi que des manœuvres de manipulations des charges précises et faciles.

GAMME TÉLESCOPIQUE

Page 04-05 Page 06-07

1350 Kg et 4 m 2000 Kg et 4,2 m 2300 Kg et 5 m
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1350 1405 H-4X4T 144 H 18,5

Capable de soulever jusqu’à 1 350 kg à une hauteur  maximale de 4 mètres, le T144H est un chariot télescopique ultra 
compact (1,4 m de largeur) dont le coût  d’exploitation est particulièrement réduit. Grâce à son sytème de traction 4x4 
permanente HET (High Efficiency Transmission) breveté par AUSA, son faible rayon de braquage et sa garde au sol, il est 
particulièrement indiqué pour la manipulation de charges dans les espaces exigus et sur les terrains accidentés. Une cabine 
large grâce à la position latérale du bras télescopique, et avancée, assure confort et une excellente visibilité sur 360°.

- Il s’agit du chariot télescopique le plus compact du marché, avec une largeur de 
seulement 1,4 mètre, et une hauteur de 2m.

- Cabine très large grâce à la conception de la machine (bras latéral et moteur à l’arrière), 
ce qui permet de travailler dans de bonnes conditions.

- Machine légère. Avec son poids de 2527 kg, elle est la seule dans sa catégorie à 
pouvoir être transportée sur une remorque légère conventionnelle.

- Fonction hydraulique avec prises rapides pour accessoires et outils, avec, en option, un 
système hydraulique de flux continu et haut débit.  

- Excellentes portée et et capacité de charge si l’on considère les dimensions de la machine.
- Rayon de braquage extérieur inférieur à 3m, qui permet une très bonne productivité.

Télescopique tout-terrain 1 350 Kg

Caractéristiques

Avantages

Accès facile au moteur par la partie 
arrière de la machine.

Traction 4X4 permanente HET avec 
système automatique anti-patinage, 
breveté par AUSA.

Trois tabliers en option: attache 
manuelle AUSA, attaches hydrauliques 
UNIVERSELLE SSL et EURO8.

Joystick avec contrôle total des 
fonctions.

Trois équipements de cabine: 
ouverte, semi-fermée et fermée avec 
chauffage.

Grande visibilité à l’avant et à 360º, 
du fait de la position avancée de la 
cabine.

Grâce à son poids réduit et sa compacité, le TAURULIFT® T144H 
peut être transporté sur une remorque légère conventionnelle.

Système de sécurité qui indique la charge de la machine, avec 
blocage automatique en cas de surcharge. 

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGETRANSPORTABLE SUR REMORQUE
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T 204 - 235 H
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T 235 H

T 204 H6

1590 H-4x4x4T 204 H 2000 32,8

2300 32,8 1590 H-4x4x4T 235 H

- 2000 kg de capacité maximale, 4,2 m de hauteur maximale et 2 de portée maximale horizontale.
- Fonction hydraulique avec prises rapides pour accessoires et outils, avec, en option, un 

système hydraulique de flux continu et haut débit. 
- Entretien facilité grâce à la cabine rabattable.
- Pente admissible à pleine charge de 42%
- Système d’éclairage LED.
- Grand nombre d’accessoires disponibles.

Avantages

Avantages

Caractéristiques

Caractéristiques

Télescopiques tout-terrain 2 000 - 2 300 Kg

Les modèles T204H et T235H ont été totalement repensés pour offrir le meilleur usage possible à l’utilisateur.

Grâce à l’écran numérique du poste de conduite, le cariste peut contrôler tous les éléments de l’engin, interagir et accéder 
au menu de diagnostic et à tous les paramètres de maintenance de manière facile, rapide et efficace.

Avec des dimensions réduites et un rayon de braquage de seulement 2,9 mètres, ils offrent une excellente manœuvrabilité 
et accessibilité dans les lieux étroits, sans renoncer à de grandes capacités de charge et de portée, ainsi qu’un faible coût de 
transport. Le tout, avec une cabine très spacieuse et confortable, grâce à la position latérale du bras télescopique.

Joystick avec contrôle total 
des fonctions.

Cabine rabattable qui facilite les 
opérations de maintenance, avec 
un accès immédiat aux composants.

Trois modes de direction dont 
« marche en crabe ».

•Traction 4x4x4 permanente 
exclusive d’AUSA et différentiel 
autobloquant avant.

Trois tabliers en option: attache 
manuelle AUSA, attaches hydrauliques 
UNIVERSELLE SSL et EURO8.

Trois équipements de cabine: ouverte, 
semi-fermée et fermée avec chauffage.

- 2300 kg de capacité maximale, 5 m de hauteur maximale et 2,3 m de portée maximale horizontale.
- Fonction hydraulique avec prises rapides pour accessoires et outils, avec, en option, un 

système hydraulique de flux continu et haut débit.
- Entretien facilité grâce à la cabine rabattable.
- Pente admissible à pleine charge de 42%
- Système d’éclairage LED.
- Grand nombre d’accessoires disponibles.

Grande visibilité à 360º, du fait de la 
position avancée de la cabine.

Écran numérique avec informations 
en temps réel de tous les capteurs et 
du diagnostic automatique intégré.
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T 144 H T 204 H T 235 H
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm)

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge

Capacité de charge à hauteur maximale

Lavée maximale

Lavée maximale à charge maximale

Portée maximale

Charge maximale à portée maximale

Poids à vide *

Transmission

MOTEUR

Marque

Modèle

Puissance

Couple

Nbre cylindres

Émissions

Niveau sonore

CONDUITE

Vitesse maximale

Pente admissible à pleine charge

Traction

Pneus avant

Pneus arrière

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit

Pression de travail

CAPACITÉ RÉSERVOIRS

Carburant

Huile hydraulique

FREINS

Service

Stationnement

* Peut varier en fonction des équipements en option  

UNITÉ

Hydrostatique à régulation auto.

Hydrostatique, à retenue

Négatif intérieur sur hydrobase

Hydrostatique à 2 vitesses

Hydraulique, à disque

Mécanique

Hydrostatique à 2 vitesses

Hydraulique, à disque

Mécanique

FINANCEMENT
Nous nous appliquons à fournir des services financiers de 
qualité pour contribuer à la prospérité de nos clients. Pour ce 
faire, AUSA Finance vous propose les meilleures solutions 
financières pour répondre à vos besoins : échéanciers de 
paiement personnalisés, crédit-bail, location, etc. AUSA 
Finance dispose d’une équipe d’experts qui recherchent 
la meilleure solution financière pour répondre au mieux à 
vos besoins professionnels en simplifiant au maximum 
toutes les démarches et formalités pour que votre nouvel 
équipement soit prêt à travailler dans les plus brefs délais.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Nous sommes conscients que votre équipement doit être prêt dès 
que vous en avez besoin à des coûts de fonctionnement les plus bas 
possibles. Avec un réseau de plus de 500 revendeurs AUSA déployés 
dans le monde entier, nous vous garantissons la présence d’un expert 
à vos côtés en cas d’imprévu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également souscrire le contrat de 
maintenance qui s’adapte le mieux à l’utilisation de votre nouvel engin.
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A = 0 mm
B = 250 mm 
C = 500 mm
D = 750 mm 
E = 1000 mm
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Fork length: 1.2 m
Pin-type fork carriage
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Fork length: 1.2 m
Pin-type fork carriage

 AUSA Manual hitch

32.12503.00

T235H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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T 204 H Tablier AUSAT 144 H Tablier AUSA

T 204 H Tablier UniversalT 144 H Tablier Universal

T 204 H Tablier EURO 8

T 235 H Tablier AUSA

T 235 H Tablier Universal

T 235 H Tablier EURO 8



 www.ausa.com

w
w

w.
au

sa
.co

m

T 144 H

T 204 - 235 H

12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K1

K2

K3

L

M

N

O

P

T

R

S

T 144 H

2000

252

1405

2982

2481

1015

335

580

1700
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1000

4000

3685
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T 204 H

2030

300

1590

3042
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905

375

820

1925

790

430
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4300
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T 235 H
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DIMENSIONS

DIMENSIONS (mm)

DIMENSIONS (º)

GARANTIE
Grâce à notre expertise et savoir-faire industriel acquis 
depuis plus de 60 ans, votre équipement AUSA bénéficie 
d’une période de garantie de 12 mois ou de 1 000 heures de 
travail à compter de sa date d’achat.

Si vous le souhaitez, vous pouvez assurer encore davantage 
votre tranquillité en souscrivant une extension de garantie 
de 3 ans maximum pour ne vous soucier que des prochains 
travaux à réaliser avec votre engin AUSA.

PIÈCES DÉTACHÉES
Assurez-vous du fonctionnement optimal de votre équipement 
AUSA en faisant exclusivement appel à des pièces détachées 
d’origine, ces dernières étant les seuls composants identiques aux 
pièces de première qualité utilisées dans le processus de fabrication. 
La pose de pièces de rechange d’autres marques constitue un risque 
pour le fonctionnement optimal de votre engin et raccourcit sa durée 
de vie utile.

Exigez systématiquement la pose de pièces détachées d’origine 
pour garantir la fiabilité totale et la durabilité maximale de votre 
équipement. Les revendeurs officiels AUSA garantissent la mise à 
disposition de pièces détachées d’origine en tout point du globe.
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ÉQUIPEMENT

ECLAIRAGE ROUTIER HOMOLOGUÉ GRILLE DE PROTECTION DU PARE-BRISE

ÉCRAN NUMÉRIQUE BOULE D’ATTELAGE AVEC PRISE ÉLECTRIQUE

= De série           = En option

ACCESSOIRES

4e prise hydraulique auxiliaire

5e prise hydraulique auxiliaire

4e prise hydraulique auxiliaire à flux continu

5e prise hydraulique auxiliaire à flux continu

Autoradio

Porte-documents étanche

Filtre à diesel avec décanteur d’eau

Filtre à air avec préfiltre cyclonique

Huile hydraulique biodégradable

Boule d’attelage

Prise électrique pour remorque

Boule d’attelage avec prise électrique

PNEUS

Pneus taille basse 27x10-12” TT  14 PR

Pneus tout-terrain 27x10-12” - 8 PR (type SSL)

Pneus pour pelouse 26x12.00-12” - 14 PR

PIÈCES DÉTACHÉES

Kit d’entretien 1 000 h

Roue de secours standard

Roue tout-terrain 27x10-12” - 8 PR (type SSL)

Roue pour pelouse 26x1200-12” - 14 PR

Lot de 4 roues pour pelouse 26x1200-12” - 14 PR

POSITION DE CONDUITE

Canopy ROPS/FOPS

Cabine semi-fermée ROPS/FOPS avec pare-brise avant, pare-brise arrière et vitre supérieure

Cabine fermée ROPS/FOPS avec chauffage

Cabine fermée FOPS/ROPS avec chauffage et climatisation

Cabine rabattable avec levage assisté

TABLIERS

Attache mécanique AUSA

Attache hydraulique rapide UNIVERSEL (5e prise hydraulique comprise)

Attache hydraulique rapide EURO8 (5e prise hydraulique comprise)

SÉCURITÉ

Ceinture de sécurité avec détecteur de bouclage

Siège avec détecteur de présence

Gyrophare

Avertisseur sonore de marche arrière

Arrêt d’urgence

Indicateur de niveau de chargement

Système de verrouillage en cas de surcharge avec bouton-poussoir de désactivation pendant 60 secondes

Grille de protection du pare-brise

ÉCLAIRAGE ET CIRCULATION

Eclairage routier homologué

Eclairage routier homologué et deuxième rétroviseur

Phares de travail avant (2) et arrière (1)

Phare de travail avant

Phare de travail arrière

Rétroviseur

Rétroviseur panoramique droit

CONFORT

Siège ergonomique réglable

Joystick avec contrôle total des mouvements

Fonctions inversées du joystick

ÉQUIPEMENTS AVANCÉS

Transmission hydrostatique

Différentiel autobloquant sur l’essieu avant

Roues avant directrices, quatre roues directrices et marche en crabe

Pédale d’approche lente

Écran numérique

FOURCHES

Fourches 1 000 mm

Fourches 1 200 mm

Tablier porte-fourches 1 050 mm

Protecteur de charge 1 200 mm 

Tablier à déplacement latéral intégré FEM II avec protecteur de charge de 1 200 mm

OUTILS

Commande bimanuelle pour verrouillage et déverrouillage d’outils

Godet de 350 litres

Godet de 600 litres

Godet de 700 litres

Godet multifonction 4x1 de 248 litres

Godet multifonction 4x1 de 400 litres
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