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PRESSE A BALLES VERTICALES

ECONOMISEZ SUR VOS COUTS DE RECYCLAGE
EN REDUISANT LES VOLUMES DE VOS DECHETS !

La gestion des déchets est un coiit important pour votre
entreprise : location de bennes de stockages, enlévement,
traitement des déchets (DIB)...

Choisissez la presse a balles verticale qui compacte vos
déchets et vous permet de les valoriser.

I ¥ 9
Réduction des Valorisez vos déchets en La presse a balles
volumes des revendant directement verticale est
déchets de 95% vos balles de cartons facile et siire
par rapport a leur et plastiques en matiére d’utilisation
volume initial premiére recyclable

Les atouts d’une presse a balles verticales

Les presses a balles HSM réduisent jusqu’a 95% le  Les balles créées a partir de déchets sélectifs sont une ma-

volume de vos déchets ! Vous pouvez ainsi économi- tiere premiére secondaire qui s’intégre parfaitement dans le
ser de la place qui était auparavant encombrée par les  Circuit de recyclage.!l peut arriver que vous n’ayez pas
matériaux d’emballages volumineux. a payer le retraitement, et méme, dans le meilleur des cas,

que cela vous rapporte de I'argent.
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Plastiques

Plastique dur

GESTION DES DECHETS GRACE
A LA PRESSE A BALLE VERTICALE

- Co0t location benne
- Colt enlevement
- Colt traitement

coUT MOYEN MENSUEL = ELEVE

Choix de presses a bhalle adaptées a vos hesoins
- Revente cartons / plastiques et/ou bouteilles
- Réduction des codts transports

- Gain de place

- Démarche écologique &%

- Réduction empreinte carbone

- Valorisation de I'image d’entreprise

= COUTS REDUITS \

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA HSM V-PRESS 818

Pression de compactage en kN 185

Moteur en kW 4

Tension / fréquence 3x400V /50 Hz
Ouverture de chargement (La x H) en mm 1 195 x 540

Poids des balles en kg (selon matériau) jusqu’a 200

Taille des balles (Lo x La x H) en mm 1 200 x 780 x max. 700
Rendement horaire en balles 2-5

Durée d’un cycle a vide (théor.) en sec. 27

Puissance acoustique en dB(A) 63.5

Dimensions de caisson de compactage (La x P x H) en mm

1200 x780x 1 300

Dimensions de la machine* (La x P x H) en mm

1700x1248x2 370

Dimensions de transport** (La x P x H) en mm

1700x1248x 1950

Poids de la machine en kg

1210

Ligaturage

quadruple avec bande polyester

* Dimensions extérieures de la machine préte a fonctionner. ** Avec support rouleau de bande.
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